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前  言

根据中国工程建设标准化协会（2005）建标协字第38号文《关于印发中国工程建设标准化协会2005年第二批标准制、修订项目计划的通知》的要求，制定本规范。

旋转型洒水喷头全称旋转型大水滴洒水喷头是我国自主开发的新型喷头，它由感应部分和布水部分组成。感应部分采用可靠的温感技术，布水部分采用水力自动旋转布水方式。产品具有结构简洁、技术可靠、质量稳定、洒水覆盖面积大、喷洒密度均匀、响应快速、安装简便、灭火效果好等特点。

采用旋转型洒水喷头的自动喷水灭火系统，在保证喷水强度相同的前提下，和标准喷头相比，可以加大喷头布置间距，扩大单个喷头的保护面积，从而减少喷头设置数量和简化管道系统，可适用于采用自动喷水灭火系统的场所。

旋转型洒水喷头是消防洒水喷头的一种新型式，以它为主体而构成的旋转型喷头自动喷水灭火系统是自动喷水灭火系统的新成员，现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的内容适用于旋转型洒水喷头，适用于旋转型喷头自动喷水灭火系统，只是旋转型喷头的构造、技术参数（喷头流量、工作压力）、喷头间距、单个喷头保护面积与顶板的距离等有必要作出补充规定，为此编写本规范作为《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的补充。

本规范在总结国内应用旋转型喷头自动喷水灭火系统的实践经验，广泛征求专家和使用检验单位的意见后编制而成，内容包括旋转型喷头、系统选型、系统设计、施工及验收等。

根据国家计委计标[1986]1649号文《关于请中国工程建筑标准化委员会负责推荐性工程建设标准试点工作的通知》的要求，现批准协会标准《旋转型喷头自动喷水灭火系统技术规范》，编号为：CECSxxx：200x，推荐给工程建设设计、施工、使用单位采用。

本规范由中国工程建设标准化协会防火防爆专业委员会归口管理，由公安部四川消防研究所（四川省都江堰市外北街266号，邮编611830）负责解释。在使用中如发现需要修改或补充之处，请将意见和资料函寄解释单位。
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1 总  则

1.0.1  为了正确、合理地设计、施工、验收旋转型喷头自动喷水灭火系统，保护人身和财产安全，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中采用旋转型喷头的自动喷水灭火系统的设计、施工及验收。

本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂、核电站及飞机库等特殊功能建筑中采用旋转型喷头的自动喷水灭火系统的设计施工及验收。

1.0.3  设计、施工采用的系统组件，必须符合国家现行的相关标准，并经国家法定消防产品质量监督检验机构检验合格。

1.0.4  当设置旋转型喷头自动喷水灭火系统的建筑变更用途时，应校核原有系统的适用性。当按本规范不适用时，应重新设计。

1.0.5  旋转型喷头自动喷水灭火系统的设计、施工及验收，除执行本规范外，尚应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261和其他现行相关的国家标准的规定。

2  术语

2.1.1  旋转型喷头    rotating sprinkler
利用水力旋转布水的喷头。

2.1.2  闭式旋转型喷头  closed-type rotating sprinkler

喷头包含感应部分，感应部分采用玻璃球温感元件的旋转型喷头。

2.1.3  开式旋转型喷头  opened-type rotating sprinkler

不包含感应部分的旋转型喷头。

2.1.4  快速响应旋转型喷头  fast response rotating sprinkler
响应时间指数 RTI ≤50（m·s）0.5的闭式旋转型洒水喷头。

3 旋转型喷头

3.1  一般规定

3.1.1  旋转型喷头按喷头有无感应部分分以下型式：

1 闭式旋转型喷头（有感应部份）；

2 开式旋转型喷头（无感应部份）。

3.1.2  旋转型喷头按响应时间指数分以下型式：

1 标准旋转型喷头

2 快速响应旋转型喷头

3.1.3  旋转型喷头按安装方式分以下型式：

1 下垂型旋转型喷头；

2 直立型旋转喷头；

3 边墙型旋转型喷头。

3.1.4  旋转型喷头主要技术参数应符合表3.1.4规定：

表3.1.4  旋转型喷头主要技术参数

	项目
	主要技术参数

	喷头流量（L/s）
	≥5

	工作压力（MPa）
	≥0.12，≤1.20

	K值
	≥190

	注：K——喷头流量系数


3.1.5  旋转型喷头应用在闭式系统场所的最大净空高度、公称动作温度、喷头选型（闭式、开式；标准型、快速响应型等）和备用喷头数量应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有关规定。

3.1.6  旋转型喷头应符合下列要求：

1  外表面应无腐蚀、起泡、剥落现象，无明显划痕、裂纹等机械损伤；

2  紧固部位无松动、转动灵活；

3  密封性能好，水压0.8MPa，持续30min无渗漏；

4  进行振动试验和机械冲击试验，喷头不损坏，并能可靠使用；

5  进行耐低温和耐高温试验，喷头无腐蚀和涂覆被破坏现象，并能可靠使用；

6  喷头材料用耐腐蚀或经防腐处理的材质。

3.2  喷头布置

3.2.1  喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时，应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定或增设补偿喷水强度的喷头。

注：增设补偿喷水强度的喷头可采用旋转型喷头，也可采用其他类型的喷头。

3.2.2  直立型、下垂型喷头的布置，包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距，应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定，并不应大于表3.2.2的规定。

表3.2.2   同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距

	喷水强度

（L/min m2）
	正方形布置的边长

（m）
	矩形或平行四边形布置的长边边长（m）
	一只喷头的最大

保护面积

（m2）
	喷头与端墙

的最大距离
（m）

	
	
	
	
	正方形布置
	矩形布置的长边

	4
	8.5
	10
	72
	4.25
	5.0

	6
	7
	8.5
	49
	3.5
	4.25

	8
	6
	7
	36
	3.0
	3.5

	12~20
	5
	6
	25
	2.5
	3.0

	注：仅在走道设置单排喷头的闭式系统，其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定。


3.2.3  顶板下喷头的布置应符合下列规定：

1 吊顶下安装的下垂型喷头，其下端（调节螺丝部位）与顶板的距离不应大于75mm。

2 直立型喷头上端（调节螺丝部位）与顶板的距离不应小于75mm，且不应大于150mm。

3.2.4  快速响应旋转型喷头与顶板的距离、通道设置的喷头与保护对象的距离要求、货架内置喷头的布置距离、集热挡水板设置要求、通透性吊顶喷头设置要求、斜面顶板或斜面吊顶喷头设置要求、边墙型喷头等应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定。

注：闷顶和技术层内宜设置其他类型喷头。

3.2.5  仓库内设置旋转型喷头时，宜设消防排水设施。

4  系统选型

4.1  一般规定

4.1.1  旋转型喷头自动喷水灭火系统按喷头型式和控制方式不同分以下系统：

1 闭式系统（采用闭式旋转型喷头）；

2 雨淋系统（采用开式旋转型喷头）。

4.1.2  旋转型喷头自动喷水灭火闭式系统按准工作状态时管道内流体的不同形式分以下系统：

1 湿式系统；

2 干式系统；

3 预作用系统。

4.1.3  湿式系统、干式系统、预作用系统和雨淋系统的适用场所应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定。

4.1.4  旋转型喷头自动喷水灭火系统可单独设置；也可与普通自动喷水灭火系统共用并联或串联设置，当并联或串联设置时，应同时满足不同系统要求的工作压力。

4.2  设置场所

4.2.1  旋转型喷头自动喷水灭火系统可用于普通自动喷水灭火系统设置场所。

4.2.2  下列场所宜采用旋转型喷头自动喷水灭火系统：

1 采用大流量喷头的场所。

2 在井字梁范围内布置喷头有一定难度的车库、仓库等；

3 需减少喷头数量的场所；

4 空间平面尺寸大，中间无立柱，管道布置有难度，需简化管道布置的场所。

5  系统设计

5.1  一般规定

5.1.1  设置场所火灾危险等级的划分和确定应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定。

5.1.2  旋转型喷头自动喷水灭火系统的设计原则、系统选型、组件配置、设计基本参数（净空高度、储物高度、喷水强度、作用面积、持续喷水时间等）应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定。

5.1.3  旋转型喷头自动喷水灭火系统的组件除喷头采用旋转型喷头外，其他组件（报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置等）的设置要求、设置位置、技术参数均应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定。

5.2  管道

5.2.1  配水管道的工作压力不宜大于1.20MPa，并不应设置其他用水装置。

5.2.2  配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准，并同时符合本规范1.0.3条规定的涂覆其他防腐材料的钢管，以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时，应在该段管道的末端设过滤器。

5.2.3  管道应采用相应的管件和连接方式。

不锈钢管采用焊接连接时，管内外壁均应有惰性气体保护措施。

5.2.4  管道支架应与管材相配套。

5.2.5  管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置，应使配水管入口的压力均衡。有条件时水流指示器后的配水管道宜布置成环状或格栅状。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.50MPa。

5.2.6  短立管及末端试水装置的连接管，其管径应为DN32。

5.2.7 干式系统、预作用系统、雨淋系统的配水管道充水时间、供气管道管径、水平管道坡度、坡向应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定。

5.3  水力计算

喷头流量计算、水力计算作用面积形状、系统设计流量计算、管道水力计算、减压措施应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定。

5.4  供    水

5.4.1  系统用水水质要求、水源要求、报警阀前环网设置、水泵设备、备用泵要求、吸水方式、吸水管数量、阀门设置应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的要求。

5.4.2  临时高压给水系统设高位消防水箱的要求和消防水箱的供水要求、水箱出水管配置和管径应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084和有关现行国家标准的规定。

当设有高位消防水箱，且水箱设置高度不能满足系统最不利点处喷头的最低工作压力时，应设稳压装置，稳压泵的出水量应为1个旋转型喷头的流量，稳压罐的容量应不小于150L。

5.4.3  不设消防水箱的建筑设置气压供水设备的要求和其有效水容积的确定应不小于3m3。

5.4.4  水泵接合器的设置、数量、技术要求应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的要求。

5.5  操作与控制

水泵启动方式、灭火系统和阀件控制方式，消防控制室（盘）显示内容和控制项目应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定。

6  施工及验收

6.0.1  下垂型旋转型喷头、直立型旋转型喷头安装时喷头中轴线应垂直于水平线；边墙型旋转型喷头安装时，其旋转型腔体的圆盘洒水面与水平面的夹角不宜大于60°。

6.0.2  有闷顶时的下垂型旋转型喷头，其卡箍不应与闷顶相接触，应留有距离。

6.0.3  施工质量管理、材料、设备管理、供水设施施工安装、管网及系统组件安装、喷头安装、系统充压和冲洗、系统调试、系统验收、系统维护管理应符合《自动喷水灭火系统施工验收规范》GB50261的规定。

附录A  旋转型喷头

A1  闭式旋转型喷头

闭式旋转型喷头见图A1。
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图A1  闭式旋转型喷头

A2  开式旋转型喷头

开式旋转型喷头见图A2。
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图A2  开式旋转型喷头

附录B  旋转型喷头自动喷水灭火系统设计和施工验收有关表格

B1  设计部门有关表格

设置场所火灾危险等级举例，塑料、橡胶的分类举例、当量长度表、减压孔板的局部阻力系数等有关表格应符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084附录的规定。

B2  施工验收部分有关表格

自动喷水灭火系统与分部、分项工程划分、施工现场质量管理检查记录、系统施工过程质量检查记录、工程质量控制资料检查记录、工程验收纪录、验收缺陷项目划分、系统维护管理工作检查项目等有关表格应符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261附录的规定。

本规范用词说明

一、为便于执行本规范条文时 区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

   正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

二、规范条文中指定应按其它有关标准执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……要求（或规定）”。
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1  总  则

1.0.1~1.0.5  自动喷水灭火系统是现代灭火的主要手段，而自动喷水灭火系统的发展、自动喷水灭火技术的发展就其实质是喷头的发展。可以认为喷头的发展有以下四个方面的趋向：

1、快速响应。缩小喷头响应时间指数，加快喷头动作时间有助于扑灭初期火灾并缩短灭火时间、减少火灾损失。

2、大水滴。加大水滴直径有助于提高水滴穿透火舌的能力，以抵达可燃物表面，达到灭火的目的。

3、雾化。采用提高水压、加强水珠撞击，充有压空气等方法使水滴细化、雾化，从而改变灭火机理，使灭火对象从固体火灾扩大至可燃液体火灾和电器火灾。

4、低压。在保证喷水强度的前提下减少喷头工作压力，有利于喷淋系统在已有建筑中的推广。

而旋转型喷头不同于上述四种情况，它是从通过改变布水方式来达到改善喷头技术条件的目的。追溯至喷头应用的早期，布水方式的变化是早期喷头发展的主要动向，穿孔管布水即线状布水是最早的布水方式，溅水盘布水是面状布水，使洒水更加均匀，后来溅水盘又几经改进，达到了基本完善的境界，而旋转布水则是布水方式的新的突破。旋转型喷头全称旋转型大水滴洒水喷头，是我国自主开发的新型喷头。喷头由感应部分和布水部分组成，感应部分采用玻璃球，布水部分采用水力自动旋转布水方式。火灾发生时，感温的玻璃球受热破碎，分流器在重力作用下（下垂型）或在水力作用下（直立型、边墙型）移位，被分流器封闭在管道内的水流进入旋转式腔体，并从喷头喷出，利用水流的反作用力腔体自动360°不停地旋转，将水甩出，由于取消了溅水盘，因而水滴直径大于传统的洒水喷头，旋转型喷头的出水口呈变断面形式，以保证水流分布在径向和环向的均匀。旋转型喷头有标准型和快速响应型两种，快速响应型具有快速响应、水滴直径大、流量大等特点。单个喷头的保护面积大于普通洒水喷头，在保证喷水强度的前提下可以加大喷头的布置间距，在相同的作用面积下，可以减少喷头数量、简化管道。

旋转型喷头向下安装时为下垂型、直立安装时为直立型、水平安装时为边墙型，经喷水试验，三种安装方式在压力相同的情况下，喷水量是相同的，见表1.0.1-1。但由于旋转型喷头没有溅水盘或挡板，因此下垂型布水效果最好，直立型次之，边墙型稍差。

表1.0.1-1   三种安装方式的流量和保护半径实测数据

	喷头出水压力（MPa）
	流量（L/s）
	保护半径（m）

	0.15
	5.16
	6.5

	0.20
	5.43
	6.6

	0.25
	5.88
	6.7

	0.30
	6.38
	6.7


旋转型喷头按喷头有无感应部分可分闭式和开式两种，闭式喷头用于闭式系统、开式喷头用于开式系统。

旋转型喷头在下垂安装时，与普通洒水喷头相比，喷头多了旋转布水部分，因此玻璃球离顶板的距离增加了38.5mm，对于在同等条件下，喷头的动作是否会滞后的问题，曾经有过疑虑，为此进行了与标准喷头的对比试验。

对比试验如下：

1、 试验条件

1.1 温感试验室（长×宽×高为4m×4m×5m），试验室有通风窗口和门各一个。

1.2 在试验室顶部的中间部位设置旋转型喷头和标准喷头各一个，公称动作温度均为68℃，喷头间距100mm。

1.3 喷头连接管路，工作压力按0.25MPa设定。

1.4 1A级木垛火。

    2、试验仪表

       量杯和秒表。

    3、试验方法

3.1在喷头正下方，安置木垛，引燃后开始计时。

3.2用目测法观察两个喷头玻璃球的动作，记录相应时间。

3.3用目测法观察灭火过程，记录灭火所需时间。

4、试验结果

   试验结果见表1.0.1-2。

表1.0.1-2   对比试验结果

	喷头型式
	试验1的喷头响应时间（s）
	试验2的喷头响应时间（s）
	喷头工作压力0.1MPa时的灭火时间（s）
	灭火后火堆状况

	LAS-25旋转型喷头
	28.6
	31.9
	8
	完全熄灭

	标准洒水喷头
	36.7
	33.1
	105
	仍有碳亮


经对比试验，旋转型喷头的响应时间要快于普通喷头，不会造成灭火系统的动作滞后，这是由于旋转布水部分是金属材质，玻璃球受金属传导热和辐射热的影响，热量聚焦在玻璃球部位，使感应的玻璃球提早动作。

审查会后，广州龙雨消防设备有限公司根据审查会专家意见在2006年9月又进行了一次试验，试验目的是旋转型喷头距火源水平距离在8.2m时，喷头的响应时间。

试验条件如下：

试验尺寸10m×3.8m×5m（长×宽×高），试验室两面有窗，两面无窗，窗台离地1.3m，窗高0.8m，宽1.0m。有窗的一面墙面还有门一扇，门高2.05m，宽1.0m。

旋转型喷头安装高度5m，喷头距顶板距离0.15m，喷头距火源中心的水平距离8.2m，喷头公称动作温度68℃，玻璃球5mm，产品型号LAS-25型。

试验共进行了三次，三次结果见表1.0.1-3。

表1.0.1-3    第二次试验结果

	检验项目
	检验描述
	检验结果

	启动时间
	第一次
	火源是2个1A 的木垛，木垛上、下迭放。用汽油引燃，引燃汽油量490毫升。
	点燃汽油后47s启动

	
	第二次
	火源是1个1A 的木垛。用汽油引燃，引燃汽油量490毫升。
	点燃汽油后62s启动

	
	第三次
	火源是1个1A 的木垛。用汽油引燃，引燃汽油量490毫升。
	点燃汽油后62s启动


试验结果认为旋转型喷头在距火源中心较远的情况下，响应时间符合要求。

采用旋转型喷头的自动喷水灭火系统称为旋转型喷头自动喷水灭火系统。

旋转型喷头是自动喷水灭火系统洒水喷头中的一种型式，因此旋转型喷头自动喷水灭火系统是自动喷水灭火系统中的一种系统。自动喷水灭火系统的相关工程建设标准，如《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261，就其主要内容、许多条文都适用于旋转型喷头自动喷水灭火系统。区别只在于喷头的名称、构造、喷头的主要技术参数和由此而连带的喷头布置（喷头间距、单个喷头的保护面积、喷头下端面与顶板的距离等）以及这种喷头和系统的适用范围、设置场所。

根据以上情况，本规范在术语、旋转型喷头、系统选型重点作了相应规定，而其他章节基本引用喷淋系统的两本国家标准。

3  旋转型喷头

3.1  一般规定

旋转型喷头是旋转型自动喷水灭火系统的主要部件，和普通自动喷水灭火系统一样，它也有闭式和开式，标准型和快速响应型。和普通自动喷水灭火系统的喷头不同的是旋转型喷头的下垂型、直立型和边墙型在构造和型式没有任何不同，而只是安装方式不同。

3.1.4  旋转型喷头生产厂家为广州龙雨消防设备有限公司，其生产的旋转型喷头目前有两种型号，一为LAS-25,一为LAS-25A型，两者的区别在于工作压力，LAS-25型工作压力为≥0.25
MPa，LAS-25A型工作压力可为≥0.12MPa，其他技术参数均相同，如公称动作温度、喷头流量、保护半径等。条文所列的主要技术参数为LAS-25型的，依据是Q/LY2501-2005《LAS-25型大空间旋转大水滴灭火装置》和根据该标准检验的检验报告，以后待该标准修订后，本规范再相应修改有关技术参数。

4  系统选型

4.1  一般规定

4.1.2  《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084中规定采用闭式撒水喷头的自动喷水灭火系统除湿式系统、干式系统 、预作用系统外，还有重复启闭预作用系统，自动喷水——泡沫联用系统。考虑到重复启闭预作用系统国内没有产品，而自动喷水——泡沫联用系统采用旋转型喷头尚无工程实践，因此暂不列入，本条只明确湿式、干式和预作用三种系统。

5  系统设计

5.2  管道

5.2.1  喷头应能承受1.20MPa的工作压力，而配水管道的工作压力可大于喷头的工作压力，尤其是报警阀后向配水管供水的配水干管，适当提高配水干管的工作压力，有利于高层建筑中报警阀在底层集中设置，而提高配水干管的工作压力，在技术上是不难做到的，只要调整管壁厚度就可满足不同的工作压力要求。

5.2.2  本条对配水管道的管材作了规定：

1、不锈钢管过去认为只能用304、316和316L这些3系列的牌号，而实际上用4系列的不锈钢管有更大的经济和技术优势。

2、复合管除了钢塑复合管这类金属和塑料的复合管外，还有金属与金属的复合管，如内衬不锈钢复合管、内衬铜复合钢管，这类管材又称双金属管由于两种材料都是金属，其线膨胀系数相近，离层问题较易解决。

5.2.3不锈钢管的连接方式有卡压式连接、卡箍式连接和焊接连接等，卡压式连接包括外卡压式、内插卡压式、环压式、双卡压式（双挤压式）等，卡压式连接是不锈钢管连接的主要形式。对于不锈钢管焊接连接是允许的，但管内外壁必须采用惰性气体保护技术，不然焊接处极易碳化腐蚀，使管材使用寿命急剧缩短。

5.2.5  水流指示器后的配水管道有三种布置方式：

1 枝状；

2 环状；

3 格栅状。

从供水的可靠性和不同位置喷头实际出水量均衡性出发，环状和格栅状远远优于枝状管道布置方式，因此予以推荐。

5.4  供水

5.4.2临时高压给水系统按《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定应设置高位消防水箱，而高位消防水箱的设置有三种情况：

1、有条件设置高位消防水箱，且水箱设置高度能满足系统最不利点处喷头的最低工作压力；

2、 有条件设置高位消防水箱，但水箱设置高度不能满足系统最不利点处喷头的最低工作压力；

3、 无条件设置高位消防水箱，但可设置气压供水设备。

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084对1.3两种情况作了规定，本规范对第2种情况作了补充，因为这种情况在工程设计中常遇到，应予明确。

6  施工及验收

旋转型喷头安装时，下垂型、直立型应注意垂直度，不可偏斜，不然会极大地影响布水均匀，因此6.0.1条予以强调。而对于边墙型旋转型喷头考虑到喷头的特点，建议适当有一个角度以有利于布水的均匀。

旋转型喷头要求布水时旋转，因此旋转腔体应不受阻碍。为此，规定下垂安装时，腔体的突出物不应碰到闷顶面，以保证腔体正常旋转。

� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���








4
1

[image: image3.wmf]螺丝

卡簧

进水管

分流器

滚珠

胶圈

后盖

前盖

感温管

支架

调节螺丝

[image: image4.wmf]螺丝

卡簧

调节螺丝

支架

前盖

后盖

胶圈

滚珠

分流器

进水管

_1220349884.dwg

_1220350001.dwg

